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Ptug sniezny typu V do
pickupow

Szukasz wydajnego ptuga do pickupa, ktéry poradzi sobie
zaréwno z codziennym odsniezaniem, jak i z bardziej
wymagajacymi zadaniami? Seria Hilltip SnowStriker™ to
europejski pionier wsrod ptugoéw typu V — lekkich,
wytrzymatych i stworzonych do pracy z pickupami oraz

lekkimi ciezaréwkami. Dzieki systemowi Quick Hitch montaz
jest btyskawiczny, a solidna stalowa konstrukcja modeli VMP
gwarantuje niezawodnos$¢ nawet w ekstremalnych
warunkach zimowych.

Specyfikacja (zalezna od modelu) Funkcje i akcesoria

Szerokos¢ 165-320 cm Joystic Standard

Szerokosé (przy max wychyleniu) 145-320 cm Down pressure Standard

Wysokosé 55-100 cm Regulowany kat ataku Standard

Waga 135-515 kg Nachylenie Standard

Sprezyny odskokowe 6-8 Lepiesz Standard
Maszt $wietiny Standard
Uchwyt Quick Hitch Standard
Swiatta obrysowe Standard
Elektrohydraulika Standard
Kolor pomarariczowy Opcjonalnie
Deflektor $niegu Opcjonalnie

PLUGI SNIEZNE DO PICKUPOW

Model Hilltip SnowStriker™ 1650—2600 VP fo pierwszy na europejskim rynku ptug w ksztatcie litery V zaprojektowany specjalnie z
mysla o pojazdach typu pickup i SUV. System mocowania Hilltip Quick Hitch, kompatybilny z wiekszosciag popularnych modeli,
pozwala w kilka chwil podiaczy¢ lub odczepi¢ ptug bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

Wersja SnowStriker™ 2600—3200 VMP, przeznaczona do bardziej wymagajacych zadan, powstaje z wysokowytrzymatej stali. Dzieki
femu ptug wyroznia sie diugg zywotnoscia i stabilng praca nawet w trudnych warunkach. Dedykowane uchwyty montazowe pasujg do
wielu ciezszych pickupow — zaréwno europejskich, jak i amerykanskich — co zapewnia szybki i wygodny montaz.

KONSTRUKCJA PLUGA TYPU V

Lemiesz o zakrzywionym profilu, malowany proszkowo, wykonany zostat ze stali o zwiekszonej odpornosci. Takie rozwigzanie
gwarantuje solidnos¢, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy catej konstrukgji. Ptug sktada sie z dwodch sekcji, a regulowane
ostfrze tnace chroni go przed uszkodzeniami i zwieksza efektywnos¢ pracy. Uzytkownik moze wybrac krawedz tnacg stalowg lub
polietylenowa, dopasowujac osprzet do rodzaju nawierzchni i intensywnosci pracy.
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