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Ptug sniezny z prostym
lemieszem do pickupow

Szukasz niezawodnego ptuga do pickupa, ktéry sprawdzi sie
zarowno w lekkim, jak i intensywnym odsniezaniu? Seria
Hilltip SnowStriker™ SP i SMP fo nowoczesne ptugi z prostym
lemieszem, stworzone z myslg o pojazdach wymagajacych
precyzji, wytrzymatosci i szybkiego montazu. Od

europejskich pickupéw po mocne amerykanskie modele —
SnowStriker™ gwarantuje stabilng prace, doskonate
odprowadzanie $niegu i petng gotowos¢ do dziatania w
kazdych warunkach zimowych. Jesli cenisz niezawodnosc¢,
ergonomie i solidne wykonanie, te ptugi zostaty
zaprojektowane wtasnie dla Ciebie.

Specyfikacja (zalezna od modelu) Funkcje i akcesoria

Szerokosé 165-260 cm Joystic Standard

Szerokos¢ (przy max wychyleniu) 140-235 cm Down pressure Standard

Wysokosé 55-65cm Regulowany kat ataku Standard

Waga 128-180 kg Nachylenie Standard

Sprezyny odskokowe 4-8 Lemiesz Standard
Maszt swietlny Standard
Uchwyt Quick Hitch Standard
Swiatta obrysowe LED Standard
Elektrohydraulika Standard
Kolor pomarariczowy Opcjonalnie
Deflektor sniegu Opcjonalnie

ZASTOSOWANIE PEUGA DO PICKUPOW

Model Hilltip SnowStriker™ 16560—2600 SP to pierwszy w Europie ptug o prostym lemieszu, stworzony specjalnie dla pojazdéw typu
pickup i SUV. Dzieki kompatybilnosci z systemem Hilltip Quick Hitch, montaz oraz demontaz urzadzenia zajmuje zaledwie chwile i nie
wymaga specjalistycznych narzedzi. Rozwigzanie to $wietnie sprawdza sie w szybkich akcjach odsniezania, gdzie liczy sie czas i
mobilnosc. Wersja SnowStriker™ 2600—3000 SMP, przeznaczona do intensywniejszej pracy, zostata wykonana z wyjatkowo mocnej
stali, co przektada sie na trwatos$¢ oraz dziatanie w najciezszych warunkach.

KONSTRUKCJA PLUGA ODSNIEZNEGO Z PROSTYM LEMIESZEM

Lemiesz o zakrzywionej formie i wzmocnionej, proszkowej powtoce stworzono z wysokowytrzymatej stali, co zapewnia potgczenie
lekkosci oraz odpornosci na obcigzenia. Dwusegmentowa budowa lemiesza, potaczona z mozliwoscia regulacji krawedzi tnace;j,
stanowi jedno z najbardziej niezawodnych rozwigzan ochronnych. W zaleznosci od potrzeb mozna wybra¢ krawedz tnaca wykonana
ze stali lub polietylenu, dostosowujac ptug do rodzaju nawierzchni i intensywnosci pracy.
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