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Ptug sniezny z prostym
lemieszem do pojazdow
utv

Ptugi $niezne Hilltip do pojazdéw UTV to nowoczesne, lekkie
i wyjatkowo wytrzymate narzedzia stworzone z mysla o pracy
w wymagajacych warunkach zimowych. Dzieki szybkiemu
montazowi, kompatybilnosci z wieloma popularnymi
modelami UTV oraz konstrukcji opartej na stali wysokiej
jakosci, zapewniajg skuteczne i precyzyjne odsniezanie —

nawet tam, gdzie wieksze pojazdy nie majg szans dojechac.
Idealne rozwigzanie dla stuzb komunalnych, firm i
uzytkownikéw, ktorzy potrzebujg maksymalnej wydajnosci
przy kompaktowych gabarytach.

Specyfikacja (zalezna od modelu) Funkcje i akcesoria

Szerokos¢ 145-185 cm Joystic Standard

Szerokos$é (przy max wychyleniu) 120-235 cm Down pressure Standard

Wysokosé 55-65cm Regulowany kat ataku Standard

Waga 115-174 kg Nachylenie Standard

Sprezyny odskokowe 4-8 Lemiesz Standard
Zasilacz 12V Standard
Uchwyt Quick Hitch Standard
Swiatta obrysowe LED Standard
Kolor pomarariczowy Opcjonalnie
Deflektor $niegu Opcjonalnie

HILLTIP — PLUG SNIEZNY DO POJAZDOW UTV

Ptug Hilltip SnowStriker™ 1450—2600 SUTYV to pierwszy na europejskim rynku ptug z prostym lemieszem zaprojektowany specjalnie
do pojazdow UTV. Dzieki systemowi szybkiego montazu Hilltip Quick Hitch jego zaktadanie i zdejmowanie jest wyjatkowo proste i
szybkie. Konstrukcja jest kompatybilna z wiekszoscig popularnych pojazdow, takich jak John Deere Gator, Polaris Ranger, Kioti K9,
Kubota RTV, CFMoto, Can-Am i wiele innych. Model SnowStriker™ 1450—1850 LS stanowi Izejsza wersje ptuga, stworzong z myslg o
pojazdach komunalnych o niskim obcigzeniu osi przedniej — w tym nowoczesnych pojazdach elektrycznych.

BUDOWA PLUGA SNIEZNEGO DO UTV

Lemiesz o zakrzywionej geometrii wykonano ze stali o wysokiej wytrzymatosci i pokryto trwatg powtoka proszkowa. Taka konstrukcja
pozwala uzyska¢ ptug $niezny, ktéry jest jednoczesnie lekki i wyjatkowo odporny na intensywna eksploatacje. Regulowana krawedz
fnaca oraz dwusegmentowy lemiesz zapewniaja najwyzszy poziom ochrony podczas pracy, minimalizujgc ryzyko uszkodzen.
Krawedzie thace dostepne sg w dwoch wariantach — stalowym i polietylenowym — dzieki czemu mozna dopasowac ptug do
nawierzchni oraz warunkow zimowych.
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