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Posypywarka klapowa do
pickupów, ciągników i
ładowarek 120-300
Hilltip IceStriker™ 120–300 L to kompaktowa posypywarka
klapowa, która łączy trwałą konstrukcję z precyzyjnym,
inteligentnym sterowaniem. Idealna do zimowego
utrzymania dróg i parkingów, zapewnia równomierny
rozsiew materiału i pełną kontrolę pracy prosto z aplikacji
mobilnej.

Specyfikacja (zależna od modelu)

Całkowita szerokość 800 mm

Całkowita długość 600 mm

Całkowita wysokość 820-1300 mm

Pojemność, materiał zrównany do krawędzi 120-290 l

Pojemność, materiał spiętrzony 130-305 l

Waga (przy pustym pojemniku) 58-70 kg

Konstrukcja pojemnika Poliuretan

Szerokość rozsypu 1-8 m

Średnica talerza rozsypującego 320 mm

Średnica ślimaka (stal nierdzewna) 65 mm

Funkcje i akcesoria

Aplikacja do kontroli Standard

Rozsiewacz piasku i soli Standard

Hak holowniczy Opcjonalnie

Trzypunktowy układ zawieszenia Opcjonalnie

Ładowarka kołowa/wózek widłowy Opcjonalnie

Wibrator ułatwiający wysyp Opcjonalnie

Zestaw tylnych świateł LED Opcjonalnie

Światło LED sygnalizujące pracę Opcjonalnie

KONSTRUKCJA POSYPYWARKI KLAPOWEJ
Elektryczna posypywarka klapowa Hilltip IceStriker™ 120–300 L to kompaktowe i wydajne rozwiązanie stworzone z myślą o
pickupach, busach, pojazdach UTV, a także małych ciągnikach i ładowarkach. Wykonanie z odpornego na korozję polietylenu oraz
elementów ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność urządzenia, nawet przy intensywnej pracy zimą. Model ten umożliwia
rozsypywanie różnorodnych materiałów — od soli luzem i materiału workowanego, po piasek, żwir czy nawozy. Poziomy ślimak i
talerz rozsiewający działają niezależnie, dzięki osobnym silnikom, co pozwala precyzyjnie sterować pracą urządzenia.

APLIKACJA DO OBSŁUGI POSYPYWARKI KLAPOWEJ
Model IceStriker™ można sterować zdalnie dzięki technologii Bluetooth i aplikacji Hilltip StrikeSmart™. Umożliwia ona automatyczne
dopasowanie dawkowania materiału na podstawie prędkości GPS, a w razie potrzeby pozwala przełączyć urządzenie w tryb ręczny ze
stałą prędkością pracy ślimaka. Standardowym wyposażeniem posypywarki jest także system monitoringu HTrack™, który zapisuje i
udostępnia dane z realizowanych prac, wspierając pełną kontrolę i raportowanie działań zimowego utrzymania.
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