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Posypywarka do ciągników
600-1450 TR

Specyfikacja (zależna od modelu)

Szerokość całkowita 150-205 cm

Wysokość 150-191 cm

Głębokość 125-148 cm

Objętość, poziom wody 550-1300 l

Objętość, materiał spiętrzony 630-1450 l

Waga (przy pustym pojemniku) 320-780 kg

Konstrukcja pojemnika Poliuretan

Szerokość posypywania 1-8 - 1-12 m

Rozmiar pojemnika mieszającego 390-500 mm

Średnica ślimaka 65-115 mm

Materiał Sól, piasek, granulat/mieszanka (max
8mm ∅)

Pojazd Ciągniki i ładowarki

Funkcje i akcesoria

Panel sterujący Standard

Noga podporowa Standard

Odwrócone V Standard

Wibrator Standard

Śilimak Standard

Mechanizm plandeki Standard

Górna obudowa Standard

Rejestrator danych online Standard

Zestaw do zwilżania soli Opcjonalnie

Belka natryskowa Opcjonalnie

Wąż na bębnie Opcjonalnie

Elastyczny zbiornik Opcjonalnie

Sygnalizator ostrzegawczy Opcjonalnie

Światło robocze LED Opcjonalnie

Wskaźnik poziomu płynu Opcjonalnie

Elektryczna posypywarka Hilltip IceStriker™ 12 V została zaprojektowana z myślą o współpracy z ciągnikami i ładowarkami
wykorzystywanymi w zimowym utrzymaniu terenów. Lekki lej wykonany z wytrzymałego polietylenu, w połączeniu z elementami ze
stali nierdzewnej, gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność urządzenia. Zastosowany system inteligentnego
sterowania i monitorowania STRIKESMART™ umożliwia precyzyjne dozowanie materiału, redukcję jego zużycia oraz bardziej
ekologiczne prowadzenie prac odladzających, bez kompromisów w skuteczności.

Model IceStriker™ 600–1450 TR może zostać w prosty sposób rozbudowany do wersji solankowej lub kombi, łączącej rozsiew
materiału sypkiego z jego zwilżaniem. Dwuwarstwowa konstrukcja leja kryje zintegrowane zbiorniki na ciecz o łącznej pojemności do
450 litrów. Dodatkowo posypywarkę można doposażyć w belkę spryskującą o szerokości 2 metrów lub w bęben z wężem i ręczną
lancą, co znacząco zwiększa elastyczność zastosowań w terenie.
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