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Posypywarka do lekkich
ciężarówek 1600-2600

Specyfikacja (zależna od modelu)

Długość całkowita(z pojemnikiem
mieszającym) A: 3000 mm, CM: 2900 mm

Minimalna długość platformy pojazdu 2150 mm

Maksymalna szerokość zewnętrzna (z
zamontowaną plandeką) 1750 mm

Całkowita wysokość pojemnika na
materiałn od powierzchni ładowania
pojazdu przewożącego

1250 - 1550 mm

Pojemność, materiał zrównany do
krawędzi 1500 - 2500 l

Pojemność, materiał spiętrzony 1600 - 2600 l

Waga (przy pustym pojemniku) 360 - 420 kg

Konstrukcja pojemnika Poly

Szerokość posypywania
1-12 m (może być różna w
zależności od używanego
materiału)

Średnica talerza rozsypującego 500 mm

Średnica ślimaka (stal nierdzewna) 150 mm

Szerokość łańcucha przenośnika 300 mm

Materiał Sól, piasek, granulat/mieszanka
(max 8mm ∅)

Pojazd Ciężarówki: 4.5 – 12 ton

Funkcje i akcesoria

Panel sterujący Standard

Ruchoma zsuwnia Standard

Silniki elektryczne Standard

Wibrator Standard

Odwrócone V Standard

Mechanizmy podawania: ślimak lub łańcuch Standard

Montaż tablicy rejestracyjnej Opcjonalnie

Regulowane tylne oświetlenie robocze Opcjonalnie

Stojak Opcjonalnie

Kolor pomarańczowy Opcjonalnie

Napęd oraz system sterowania do instalacji 24 V Opcjonalnie

Hilltip IceStriker™ 1600–2600 to elektryczna posypywarka 12 V / 24 V przeznaczona do montażu na hakowcach oraz wywrotkach o
DMC od 3,5 do 12 ton. W zależności od potrzeb może zostać wyposażona w mechanizm podający ślimakowy lub łańcuchowy, co
pozwala dopasować urządzenie do rodzaju stosowanego materiału i intensywności pracy. Lekki, a jednocześnie wytrzymały lej
wykonany z polietylenu, w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej, zapewnia wysoką odporność na korozję i długą żywotność
nawet przy intensywnej eksploatacji. Zaawansowany system sterowania i monitorowania STRIKESMART™ umożliwia precyzyjne
dozowanie materiału, redukcję jego zużycia oraz ograniczenie wpływu na środowisko, przy zachowaniu wysokiej skuteczności
odladzania.

Posypywarkę montowaną na platformie ciężarówki można w prosty sposób rozbudować o funkcję odladzania płynem, tworząc
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pełnoprawną posypywarkę kombi lub opryskiwacz solankowy. Zintegrowane zbiorniki umieszczone w dwuściennym leju mieszczą do
900 litrów cieczy. W zależności od zastosowań urządzenie może zostać doposażone w belkę spryskującą o szerokości 2 metrów lub
bęben z wężem i ręczną lancą natryskową, co daje dużą elastyczność pracy w terenie i na zróżnicowanych powierzchniach.
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