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Posypywarka
dwukomorowa do
ciężarówek 2400&3000
TWIN

Specyfikacja (zależna od modelu)

Długość całkowita (z pojemnikiem
mieszającym) 240 cm

Minimalna długość platformy pojazdu 160 cm

Szerokość pojemnika 230 cm

Maksymalna szerokość zewnętrzna (z
zamontowaną plandeką) 250 cm

Całkowita wysokość pojemnika na materiał
od powierzchni ładowania pojazdu
przewożącego

105-122 cm

Pojemność, materiał zrównany do krawędzi 2100-2700 l

Pojemność, materiał spiętrzony 2400-3000 l

Waga (przy pustym pojemniku) 495-540 kg

Konstrukcja pojemnika Stal nierdzewna

Szerokość posypywania 1-12 m

Średnica talerza rozsypującego 500 mm

Średnica ślimaka (stal nierdzewna) 150 mm

Materiał
Sól, piasek, drobny
żwir/mieszany (maks. Ø 8
mm przy użyciu świdra)

Pojazd Ciężarówka

Funkcje i akcesoria

Panel sterujący PLUS Standard

Mechanizm plandeki Standard

Panele mocujące Standard

Wibrator Standard

Ślimak Standard

Drabina Standard

Stojak Opcjonalnie

Zestaw świateł tylnich Opcjonalnie

Lampa robocza Opcjonalnie

Lampy ostrzegawcze Opcjonalnie

Czujnik alarmu Opcjonalnie

IceStriker™ 2400 & 3000 TWIN to dwukomorowa posypywarka przeznaczona do pojazdów ciężarowych z szeroką, a jednocześnie
krótką skrzynią ładunkową. Konstrukcja została opracowana z myślą o efektywnym i równomiernym rozprowadzaniu piasku oraz soli w
wymagających warunkach zimowych. Urządzenie posiada dwa oddzielne zbiorniki na materiał sypki oraz niezależne układy podające,
co pozwala na dokładne dozowanie każdej frakcji i dopasowanie parametrów pracy do aktualnych potrzeb. Korpus wykonany ze stali
nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na korozję, a gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie i ograniczają osadzanie się
materiału, wspierając jego płynny przepływ. Obsługa posypywarki jest intuicyjna dzięki panelowi StrikeSmart™ Plus. W standardzie
zastosowano automatyczne sterowanie dawką w oparciu o sygnał GPS oraz system HTrack™, który umożliwia kontrolę i
monitorowanie pracy urządzenia w czasie rzeczywistym.

IceStriker™ 2400 & 3000 TWIN może zostać dodatkowo rozbudowany o system wstępnego zwilżania materiału oraz belkę do
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rozpylania solanki o szerokości roboczej 2,3 m, co zwiększa skuteczność działań przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia środków.
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