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Posypywarka autostradowa
do ciężarówek LION 6-12

Specyfikacja (zależna od modelu)

Pojemność zbiornika 6-12 m³

Pojemność - zbiorniki boczne 2000-3000 l

Pojemność - zbiorniki przednie 3250-6750 l

Napęd Elektryczny 24V/48V lub hydrauliczny

Długość na skrzyni pojazdu 360-500 cm

Długość całkowita 450-590 cm

Szerokość zasobnika 213 cm

Wysokość zasobnika 141-176 cm

Mechanizm podawania Przenośnik łańcuchowy (500 mm
szerokości) lub podwójny ślimak

Średnica talerza rozsypującego Ø650 mm

Szerokość rozsiewu 3-14 m

Materiał wykonania Stal nierdzewna

Masa własna 1680-2400 kg

System montażu Stały / Nogi podporowe / Rama hakowa

Funkcje i akcesoria

Sterownik StrikeSmart™ Standard

Napęd hydrauliczny lub elektryczny 24V/48V Standard

Wibrator Standard

Odwrócone V Standard

Podawanie: przenośnik łańcuchowy lub podwójny ślimak Standard

Światło robocze Standard

Sygnał świetlny Standard

Światła ostrzegawcze Standard

system śledzenia i sterowania Standard

Panel StrikeSmart™ Plus oraz TempStriker™ Opcjonalnie

Drabina składana Opcjonalnie

Podwójna belka rozpylająca Opcjonalnie

Mechanizm plandeki dwuczęściowej Opcjonalnie

Dodatkowe przednie zbiorniki Opcjonalnie

Światła tylne i sygnalizacyjne Opcjonalnie

Rama wspornikowa Opcjonalnie

Czujnik końca materiału Opcjonalnie

IceStriker™ LION 6–12 m³ to profesjonalna posypywarka autostradowa przeznaczona do ciężarówek, zaprojektowana z myślą o
intensywnym utrzymaniu dróg szybkiego ruchu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na korozję i długą
żywotność, nawet przy pracy w trudnych warunkach zimowych. Model dostępny jest z napędem hydraulicznym lub elektrycznym w
wersji 24V lub 48V. Zbiornik o pojemności od 6 do 12 m³ umożliwia efektywną realizację długich tras bez częstego uzupełniania
materiału. Obsługa posypywarki jest intuicyjna dzięki sterownikowi StrikeSmart™, który w standardzie współpracuje z automatyczną
regulacją dawki zależną od prędkości GPS oraz systemem monitoringu HTrack™. IceStriker™ LION może pełnić również funkcję
urządzenia do odladzania cieczą. Posypywarkę można skonfigurować jako opryskiwacz solanki lub system zwilżania soli, wyposażony
w belkę rozpylającą o szerokości roboczej od 2 do 14 metrów. Zbiorniki boczne mieszczą od 2000 do 3000 litrów cieczy, a
konstrukcja umożliwia montaż dodatkowych przednich zbiorników o pojemności 1250 litrów każdy, w zależności od potrzeb
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operacyjnych.
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