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Posypywarka holowana
380-2100

Specyfikacja (zależna od modelu: 380-900)

Pojemność, materiał zrównany do
krawędzi 350-850 l

Pojemność, materiał spiętrzony 380-900 l

Waga 120-225 kg

Rodzaj pojemnika Stal nierdzewna/ Poly

Konstrukcja pojemnika 1-8 m (może być różna ze względu
na używany materiał)

Szerokość posypywania 390 mm

Średnica talerza rozsypującego 2550-3940 mm

Średnica ślimaka Poly

Materiał Sól, piasek, granulat/mieszanka (max
8mm ∅)

Typ przyczepy Pojedyncza oś / Dwie osie z
hamulcami

Długość całkowita przyczepy 2550-3940 mm

Szerokość całkowita przyczepy 1450-1700 mm

Wysokość 1500-1900 mm

Maksymalna waga (załadowany) 750 kg / 2700 kg

Funkcje i akcesoria

Panel sterujący Standard

Odwrócone V i ślimak Standard

Wibrator Standard

Mechanizm plandeki Standard

Górna obudowa Standard

Kontrola prędkości Standard

Belka natryskowa Opcjonalnie

Podwójne dysze Opcjonalnie

Nogi podporowe Opcjonalnie

Zestaw nawilżania solą Opcjonalnie

Wąż na bębnie Opcjonalnie

Zbiornik Opcjonalnie

Ręczny bęben na wąż do odladzania Opcjonalnie

Lampa ostrzegawcza i robocza Opcjonalnie

Wskaźnik poziomu płynu Opcjonalnie

Elektrozawory na dyszach Opcjonalnie

IceStriker™ 380–2100 to linia posypywarek do soli i piasku montowanych na przyczepach, uzupełniona o opryskiwacze odladzające
SprayStriker™ o pojemnościach od 500 do 2000 litrów. Rozwiązania te zostały zaprojektowane z myślą o elastycznym i skutecznym
zimowym utrzymaniu nawierzchni. Ciągnione posypywarki Hilltip oferują zakres pojemności od 380 do 2100 litrów i umożliwiają
pracę zarówno z piaskiem, jak i solą. Dzięki temu sprawdzają się w wielu zastosowaniach – od dróg lokalnych po parkingi i tereny
przemysłowe. Systemy SprayStriker™ dedykowane są do precyzyjnego nanoszenia solanki, wspierając nowoczesne i bardziej
ekonomiczne metody odladzania. Urządzenia montowane na zaczepie mogą współpracować z pickupami, samochodami typu SUV
oraz autami osobowymi, co znacząco zwiększa ich uniwersalność i pozwala na wykorzystanie w zróżnicowanych flotach. Solidna rama
wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo zabezpieczonej powłoką proszkową gwarantuje wysoką odporność na korozję
oraz długą żywotność sprzętu, nawet przy intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach zimowych.

mailto:katarzyna.chmura@phu-impex.pl

